
 

Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő 
eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projekt (TÁMOP-1.4.2-07/1.-

2008-0001) 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.  
Tel: 06-1 212 4595  
Képviseli: Kogon Mihály igazgató 
 
Tárgya: Gyakorló- és próbapálya mechanikus és elektromos 
kerekesszékek használói és rehabilitációs szakemberek számára 

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében 2008. szeptember 1. és 2012. március 31. 
között valósítja meg a Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló 
életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat (TÁMOP-
1.4.2-07/1-2008-0001) projektjét. 

A projekt keretében az alábbi szolgáltatásra várunk ajánlatokat: 

A feladat egy olyan eszközkészlet megtervezése és kivitelezése, melyből a 
különböző telepítési helyszínek jellegének megfelelő mechanikus és 
elektromos kerekesszék gyakorló- és próbapálya hozható létre. A 
próbapályán a valós (bel- és kültéri) kerekesszék-használat szimulációja 
történik, a használati szokások fejlesztésére (pl. betanítás), a 
kerekesszékek kipróbálására, minőségi összehasonlítására. 

Leszállítandó a teljes eszközkészlet kijelölt budapesti helyszínen 
történt üzembe helyezéssel, a kapcsolódó dokumentációval, fél év 
rendeltetésszerű használathoz elegendő segédanyagokkal, 
valamint legalább egy éves helyszíni jótállás vállalásával.  A 
kivitelezést megelőző tervezési fázist követően a tervrajzokat 
Ajánlatkérőnek (annak helyszínén szervezett konzultáció során) 
jóvá kell hagynia. A tervrajzokat rehabilitációs szakmérnöknek 
kell készítenie, aki vállalja, hogy a konzultáción is részt vesz.  



 

Átadásra kerül a kivitelezési tervdokumentáció; a vállalási ár tartalmazza 
a feladat teljesítéséhez létrehozott szellemi alkotások felhasználási jogát. 

Az akadálypálya kialakításánál szempontok: 

 az alacsony anyagigény, 
 az áttelepítési szempontok biztosítása – egy kisteherautóba a teljes 

elemkészlet férjen be, könnyű elemek, 
 könnyű tárolhatóság üzemen kívül, 
 össze- és szétszerelhetőség (pl. a pályaelemek oldalán a 

megemeléshez, megfogáshoz a kezeknek rések kialakítása, az egyes 
elemek kerekeken gurítása), 

 az elemek elmozdulás-mentes helyzete, pl. az elemek 
összeerősítése, rögzítése egyszerű módon, 

 a felhasználói sajátosságok figyelembe vétele, 
 a kerekesszék használat valós visszaadása, 
 biztonságos használat feltételeinek biztosítása a vonatkozó hazai és 

Uniós előírások, illetve a harmonizált szabványokban 
megfogalmazott – vagy ezekkel egyenértékű – követelmények 
biztosítása, 

 öt különböző ajánlott telepítési terv kidolgozása (minimális térigény: 
6x4 m-es terem, maximális tervezhető terület: kosárlabdapálya), 

 az elemek különböző használati módja, variálható összekapcsolások 
lehetősége (elemek egymáshoz kapcsolhatók egyvonalban és 
oldaluknál). 

 csúszásmentesített felső részek (ha a csúszás nem speciális 
funkcionális követelmény) 

 Az akadálypálya üzemeltetéséhez és telepítéséhez szükséges összes 
eszközt, (beleértve ezek tárolására és szállítására alkalmas elemet 
is) az eszközkészletnek tartalmaznia kell, ide értve legalább 

 Telepítés eszközei 
 1 db csapózsinór (az egyenes vonalak kijelöléséhez) 
 1 db 20 m-es tekerős, vászon centiméter 

 
Pályaelemek: 

 2 db műfű, tényleges fűszálakból álló (nehéz, homokos talajon való 
hajtás utánzására) 130x150 cm szegve, élzárva 

 1 db 2 mm-es Simona lap a csúszás gyakorlására (100X200cm) 
 2 db 10 cm-es laticel szőnyeg (nehezebb hajtás + egykerekezés 

gyakorlása + kiesés, visszaülés) (100X200cm) 



 

 8 db klinkertégla, alatta padlószőnyeg darabbal (egykerekezés 
tanulásához) 

 1 db 2 cm-es 10X90 cm-es szabvány küszöb rögzítő elemmel, 
 10 db kb. 20 cm magas műanyag, egymásba helyezhető bója. 

(szlalompályához) 
 
 
Akadálypálya elemei [magasság X szélesség X hosszúság] 
méretek cm-ben (javasolt 16 mm-es fa rétegelt lemez) 
 
 2 db 8 X 130 X 150 cm, éllel induló lejtő (150 cm mély (hosszú), 8 

cm magas) 
 2 db 8X130X150 cm DUPLA FELSZÍNŰ egyenes plató. Egyik fele 

sima. Az egyik darabban 5 cm széles, 2 cm mély kivehető rész, a 
másikban 15 széles 2 cm mély kivehető rész a felszínből – 1-1 
csavarral rögzíthető. A másik felében sín elem, de ferdén az 
oldalakhoz képest. Kb.70-80 fok, szabvány 149 cm távolságban, ha 
a két elemet összerögzítjük. 

 1 db 32 X 130 X 150 cm egyenes plató 
 1 db 32 X 130 X 50 cm két lépcsőfokos elem 
 1 db 32 X 130 X 75 cm meredek lejtő 
 1 db 24 X 130 X 75 cm három lépcsőfokos kislépcső 
 A kerekesszékes futópad, az emelkedőn és lejtőn állás, elindulás, 

hajtás és fékezés szimulálására 
 Az első rész rácsának mérete és teherviselő képessége alkalmas 

legyen mechanikus kerekesszékek első kerekeinek rögzítésére, 
 A gördülő hengerek fékezhetősége egyszerűen szabályozható 

legyen, az emelkedő illetve a lejtő szimulálására, a fékezés mértéke 
legyen könnyen jól látható a székből és a segítő személy helyzetéből 
is. 

 Legyen követhető a görgőkön hajtott szék által megtett távolság, és 
a számláló eszköz által mutatott értékek jól láthatóak legyenek álló 
helyzetből is. A feladatot irányító személynek látnia kell a megtett 
távot. 

 A kerekesszékes futópad magassága illeszkedjen az egyik rámpa 
magasságához (24 vagy 32 cm), vagy önálló, levehető rámpa 
vezessen fel rá. 

 
A tervezéshez és a kivitelezés során ajánlott a mellékelt vázlatrajzok, 
fényképek, források felhasználása (lenti emailcímen kérhető 
elektronikusan).  



 

 
Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

 Megfelelő tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik a munka 
elvégzéséhez (rehabilitációs szakmérnök bevonása a tervezésbe és a 
kivitelezés felügyeletébe) 

 Vállalja, hogy a megbízó számára, kontakt-személy útján biztosítja a 
rendszeres konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind 
telefonon, mind elektronikus formában. 

 
Az ajánlatok benyújtásának módja: ajánlatot tenni a teljesítést végző 
szakember(ek) szakmai önéletrajzának, Ajánlattevő releváns referenciái 
listájának, valamint az ajánlati árnak (bruttó, Ft) e-mailben történő 
megküldésével Kozák Dóra projektasszisztens részére 
(kozak.dora@merek.hu címre). 
Ajánlattételi határidő: 2012. 01. 06. 17 óra (A határidő az ajánlat 
beérkezésére vonatkozik!) 

Szerződéskötés várható időpontja: 2012. 01. 10.   

Budapest, 2011. december 27. 
 


